AI R SEeLR FICHA TECNICA

MEJOR PROTECCION RESPIRATORIA

FILTRO )
Certificacion
AIR F2OOCP3 (EX 291_97) EN143:2000+A1:2006, conforme a lo

dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425
relativo a los equipos de proteccion individual.

PARTICULAS Y NIVELES
MOLESTOS DE VAPORES Materiales

P o Material filtrante: Tela no tejida de
ORGANICOS - P3 R polipropileno con carbén activado.

e Conector: Polimero sintético.

* Color: Fucsia.

Descripcidn Del Producto

Filtro de alta eficiencia aprobado para la proteccion contra
particulas. Incorpora alivio de niveles molestos de vapores
organicos, compatible con las lineas de respiradores AIR

Caracteristicas

* Disefio de bajo perfil y liviano.

¢ Incluye capas impregnadas de carbén activado para alivio
de niveles molestos de vapores organicos.

Aplicacion

1) Proteccion de las vias respiratorias contra particulas sélidas
y liquidas acuosas y aceitosas

2) Proteccion contra particulas como carbdn, algodon,
aluminio, trigo, hierro, silice libre cristalizada, plomo, cadmio,
arsénico, asbesto, etc. Ideal para soldadura eléctrica, trabajos
con revestimiento asfaltico, procesos donde existan niveles
molestos de vapores organicos menores al Limite Permisible
Ponderado (LPP).

Restriccion de Uso

e Este filtro no suministra oxigeno. Utilice en areas
adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxigeno y que
no contengan atmdsferas explosivas.

¢ No usar en ambientes donde el nivel de concentraciéon del
contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la
Salud (IDLH).

* No usar como proteccion contra gases y vapores.




